
cajas fuertes 
profesionales

PROFESSIONAL STRONG SAFES · COFRES FORTES PROFESSIONAIS



FAC Seguridad, S.A.,
con una presencia actual en 25 países 
y tras más de 80 años dedicada a la 
Seguridad Física (50 de los cuales 
construyendo Cajas Fuertes), le ofrece 
a través de su División de Proyectos 
Profesionales, la más completa gama de 
soluciones en los siguientes campos:
•	Cajas Fuertes Homologadas 

(Soluciones Normalizadas)
•	Proyectos y Soluciones Especiales tales 

como
•	Cámaras Acorazadas mediante paneles 

prefabricados y/o sistema modular 
BLINDAFAC

•	Protección contra el fuego, Cajas y 
Armarios Ignífugos y/o resistentes al 
fuego para papel o soporte magnético

•	Integración de Cajas Fuertes en 
sistemas domóticos 
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TARGET
ARMERO

target 100 - 4 armas
alto ancho fondo kg litros Ref. 

Ext. 1400 280 240 51 71 14130

Int. 1394 270 187

target 102 - 10 armas
alto ancho fondo kg litros Ref. 

Ext. 1460 430 350 98 210 14132

Int. 1454 424 297

target 502 - 16 armas
alto ancho fondo kg litros Ref. 

Ext. 1460 730 350 130 307 14134

Int. 1454 724 292

target 502 - 16

Mecánicas sólo llave
Key only
Com chave

Apertura con llave
Key opening
100-4 / 102-110

Cierre con bulones
Locking bolts

3 mm
Chapa de acero
Door Thickness

100 - 4	 4 bulones / Bolts
102 - 10	 4 bulones / Bolts
502 - 16	 5 bulones / Bolts

3 mm
Chapa de acero
Body Thickness

Volante
Wheel
502-16



GREDOS
ARMERO GRADO I

gredos 100 - 4 armas G I
alto ancho fondo kg litros Ref. 

Ext. 1400 280 240 82 59 14120

Int. 1373 253 170

gredos 100 - 7 armas G I
alto ancho fondo kg litros Ref. 

Ext. 1400 430 350 120 155 14121

Int. 1373 403 280

Mecánicas sólo llave
Key only
Com chave

Apertura con llave
Key opening

Cierre con bulones
Locking bolts

3 + 10 + 1,5 mm
Chapa de acero y material aislante
Door Thickness

100 - 4	 6 bulones / Bolts
100 - 7  	 6 bulones / Bolts

1,5 + 10 + 1,5 mm
Chapa de acero y material aislante
Body Thickness

gredos 100 - 4

gredos 100 - 7

CERTIFICADO EN ESPAÑA EN GRADO I UNE/EN 1143-1 2012
ACEPTADO POR TODAS LAS INTERVENCIONES DE ARMAS Y
EXPLOSIVOS DE LA GUARDIA CIVIL
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ÉLITE 12
GRADO III    

élite 12
alto ancho fondo kg litros Ref. 

Ext. 304 391 306 84 12 14009

Int. 220 305 182

élite 12 M
alto ancho fondo kg litros Ref. 

Ext. 304 391 306 84 12 14011

Int. 220 305 182

élite 12 E
alto ancho fondo kg litros Ref. 

Ext. 304 391 306 84 12 14012

Int. 220 305 182

élite 12 EP
alto ancho fondo kg litros Ref. 

Ext. 304 391 306 84 12 14016

Int. 220 305 182

Apertura con llave
Key opening
ÉLITE 12
ÉLITE 12 2LL
ÉLITE 12 M
ÉLITE 12 E

Secreto
Mechanical combination
ÉLITE 12 M

Cierre con bulones
Locking bolts
2 bulones / Bolts

40 mm
Chapa de acero
Door Thickness

40 mm
Chapa de acero
Body Thickness

Apertura electrónica
Electronic opening
ÉLITE 12 E / ÉLITE 12 EP

Apertura con pomo
Key opening
ÉLITE 12 EP

élite 12 2LL
alto ancho fondo kg litros Ref. 

Ext. 304 391 306 84 12 14010

Int. 220 305 182

doble cierre

élite 12

Cuerpo y puerta construidos con tubos rectangulares de acero 
de 2 mm de espesor  
Relleno con mortero de alta resistencia 
Refuerzo de chapa de acero para protección antitaladro de 
cerradura y bulones  
Cerradura certificada Clase 2 VDS 
Clase B ENV 1300
Body and door built with steel square pipes 
Pipes filled with high resistence concrete 
Lock and bolt protected by manganese steel plate 
Attested lock 
Type 2 VDS 
Type B ENV 1300
Corpo e porta fabricados com tubos retangulares de aço 
Enchimento da estructura com argamasa de resistência 
Reforço de chapa de aço para a proteção de trincos e fechadura 
Fechadura registrada 
Tipo 2 VDS 
Tipo B ENV 1300

HOMOLOGADO
UNE-EN 1143-1 2010

GRADO III



ÉLITE 21
GRADO III    

élite 21
alto ancho fondo kg litros Ref. 

Ext. 395 395 365 105 21 14109

Int. 310 310 220

élite 21 M
alto ancho fondo kg litros Ref. 

Ext. 395 395 365 105 21 14111

Int. 310 310 220

élite 21 E
alto ancho fondo kg litros Ref. 

Ext. 395 395 365 105 21 14112

Int. 310 310 220

élite 21 EP
alto ancho fondo kg litros Ref. 

Ext. 395 395 365 105 21 14116

Int. 310 310 220

élite 21 2LL
alto ancho fondo kg litros Ref. 

Ext. 395 395 365 105 21 14110

Int. 310 310 220

doble cierre

Apertura con llave
Key opening
ÉLITE 21
ÉLITE 21 2LL
ÉLITE 21 M
ÉLITE 21 E

Secreto
Mechanical combination
ÉLITE 21 M

Cierre con bulones
Locking bolts
2 bulones / Bolts

40 mm
Chapa de acero
Door Thickness

40 mm
Chapa de acero
Body Thickness

Apertura electrónica
Electronic opening
ÉLITE 21 E
ÉLITE 21 EP

Apertura con pomo
Key opening
ÉLITE 21 EP

élite 21 

Cuerpo y puerta construidos con tubos rectangulares de 
acero de 2 mm de espesor  
Relleno con mortero de alta resistencia 
Refuerzo de chapa de acero para protección antitaladro de 
cerradura y bulones  
Cerradura certificada Clase 2 VDS 
Clase B ENV 1300
Body and door built with steel square pipes 
Pipes filled with high resistence concrete 
Lock and bolt protected by manganese steel plate 
Attested lock 
Type 2 VDS 
Type B ENV 1300
Corpo e porta fabricados com tubos retangulares de aço 
Enchimento da estructura com argamasa de resistência 
Reforço de chapa de aço para a proteção de trincos 
e fechadura 
Fechadura registrada 
Tipo 2 VDS 
Tipo B ENV 1300

HOMOLOGADO
UNE-EN 1143-1 2010

GRADO III
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alfa 203 LLAVE+COMB.MEC
alto ancho fondo kg litros Ref. 

Ext. 1000 600 570 377 203 33143

alfa 273 LLAVE+COMB.MEC
alto ancho fondo kg litros Ref. 

Ext. 1330 600 570 418 276 33144

alfa 353 LLAVE+COMB.MEC
alto ancho fondo kg litros Ref. 

Ext. 1430 650 610 480 358 33145

alfa 63 LLAVE+COMB.ELEC (retardo)
alto ancho fondo kg litros Ref. 

Ext. 550 530 445 175 65 33151

alfa 103 LLAVE+COMB.ELEC (retardo)
alto ancho fondo kg litros Ref. 

Ext. 690 550 500 221 102 33152

alfa 63 1LL
alto ancho fondo kg litros Ref. 

Ext. 550 530 445 175 65 33121

alfa 103 1LL
alto ancho fondo kg litros Ref. 

Ext. 690 550 500 221 102 33122

alfa 203 1LL
alto ancho fondo kg litros Ref. 

Ext. 1000 600 570 377 203 33123

alfa 273 1LL
alto ancho fondo kg litros Ref. 

Ext. 1330 600 570 418 276 33124

alfa 353 1LL
alto ancho fondo kg litros Ref. 

Ext. 1430 650 610 480 358 33125

alfa 203 LLAVE+COMB.ELEC (retardo)
alto ancho fondo kg litros Ref. 

Ext. 1000 600 570 377 203 33153

alfa 273 LLAVE+COMB.ELEC (retardo)
alto ancho fondo kg litros Ref. 

Ext. 1330 600 570 418 276 33154

alfa 353 LLAVE+COMB.ELEC (retardo)
alto ancho fondo kg litros Ref. 

Ext. 1430 650 610 480 358 33155

alfa 63 LL+COMB.ELEC (ret+bloqueo) 
alto ancho fondo kg litros Ref. 

Ext. 550 530 445 175 65 33161

alfa 103 LL+COMB.ELEC (ret+bloqueo) 
alto ancho fondo kg litros Ref. 

Ext. 690 550 500 221 102 33162

alfa 63 2LL
alto ancho fondo kg litros Ref. 

Ext. 550 530 445 175 65 33131

alfa 103 2LL
alto ancho fondo kg litros Ref. 

Ext. 690 550 500 221 102 33132

alfa 203 2LL
alto ancho fondo kg litros Ref. 

Ext. 1000 600 570 377 203 33133

alfa 273 2LL
alto ancho fondo kg litros Ref. 

Ext. 1330 600 570 418 276 33134

alfa 353 2LL
alto ancho fondo kg litros Ref. 

Ext. 1430 650 610 480 358 33135

alfa 203 LL+COMB.ELEC (ret+bloqueo)
alto ancho fondo kg litros Ref. 

Ext. 1000 600 570 377 203 33163

alfa 63 LLAVE+COMB.MEC
alto ancho fondo kg litros Ref. 

Ext. 550 530 445 175 65 33141

alfa 273 LL+COMB.ELEC (ret+bloqueo)
alto ancho fondo kg litros Ref. 

Ext. 1330 600 570 418 276 33164

alfa 353 LL+COMB.ELEC (ret+bloqueo)
alto ancho fondo kg litros Ref. 

Ext. 1430 650 610 480 358 33165

alfa 103 LLAVE+COMB.MEC
alto ancho fondo kg litros Ref. 

Ext. 690 550 500 221 102 33142

Apertura con llave
Key opening

Secreto
Mechanical 
combination
OPCIONAL
OPTIONAL

Cierre con bulones
Locking bolts

Apertura electrónica
Electronic opening
OPCIONAL
OPTIONAL

Maneta
Handle

alfa 63

Retardo y
Retardo/Bloqueo
OPCIONAL

ALFA
SISTEMA CONSTRUCTIVO

EQUIVALENTE A GRADO I UNE EN 1143



156 ESB
SOBREPONER

SUBMOSTRADOR SMD 1C
SOBREPONER

Cierre con bulones
Locking bolts
SMD 1C	 2 bulones / Bolts

3+1 mm
Chapa de acero
Door Thickness

Apertura electrónica
Electronic opening

3 mm
Chapa de acero
Body Thickness

Apertura con llave
Key opening

SMD 1C
alto ancho fondo kg litros Ref. 

Ext. 540 450 550 60 20/90 43001

Int. 160 342 467 cajón superior
Int. 380 451 520 receptáculo inferior

SMD 1C
Bulones sistema giratorio anti-sierra

Pasa cable

Volante
Wheel

Apertura electrónica
Electronic opening

Cierre con bulones
Locking bolts
8 bulones / Bolts

10 mm
Chapa de acero
Door Thickness

2+2 mm
Chapa de acero
Body Thickness

Apertura con llave
Key opening

Receptora
Slot 156 ESB

156 ESB
alto ancho fondo kg litros Ref. 

Ext. 590 530 500 185 90 36820

Int. 469 462 419

* Opcionalmente variación en altura
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ARMARIO CASILLERO

30 - C

· acero de 2 mm

· orificios para anclaje en pared

· formato: columnas y filas personalizables

· pintura epoxy personalizable en colores

· elección del cierre:

   - bombillo con llave o candado

   - cerradura de combinación con llave maestra

AR-C 25

modular AC

AR-C 32
alto ancho fondo kg litros Ref. 

Ext. 850 1127 385 97,5 38 41300

Int. 330 330 350 casillero

AR-C 15
alto ancho fondo kg litros Ref. 

Ext. 1900 368 385 61 38 41301

Int. 330 330 350 casillero

AR-C 25
alto ancho fondo kg litros Ref. 

Ext. 1900 758 385 108 38 41302

Int. 330 330 350 casillero

AR-C 35
alto ancho fondo kg litros Ref. 

Ext. 1900 1127 385 198 38 41303

Int. 330 330 350 casillero

30-C
alto ancho fondo kg litros Ref. 

Ext. 770 1550 260 112 7 41310

Int. 105 285 235 casillero

modular AC
alto ancho fondo kg litros Ref. 

Ext. 160 240 300 6,5 10,5 41320

Int. 156 236 286 casillero casillero

apilable



PETRA
GRADO IV

PASTILLA DE ANCLAJE CAJA PETRA F-45
mm kg Ref. 

25 13 33591

50 24

PASTILLA DE ANCLAJE CAJA PETRA F-150
mm kg Ref. 

25 22 33594

50 49

PASTILLA DE ANCLAJE CAJA PETRA F-350
mm kg Ref. 

25 26 33597

50 57

PASTILLA DE ANCLAJE CAJA PETRA F-450
mm kg Ref. 

25 31 33598

50 70

PASTILLA DE ANCLAJE CAJA PETRA F-540
mm kg Ref. 

25 33 33599

50 75

PASTILLA DE ANCLAJE CAJA PETRA F-200
mm kg Ref. 

25 22 33595

50 49

PASTILLA DE ANCLAJE CAJA PETRA F-270
mm kg Ref. 

25 22 33596

50 49

PASTILLA DE ANCLAJE CAJA PETRA F-60
mm kg Ref. 

25 14 33592

50 29

PASTILLA DE ANCLAJE CAJA PETRA F-100
mm kg Ref. 

25 19 33593

50 40

Pastilla homologada para anclaje de 
cajas fuertes y cajeros automáticos 

Homologada resistencia al anclaje de 
más de 2.000 kilogramos conforme 

UNE 108136 y O.M. 317/2011

Apertura con llave
Key opening

Cierre con bulones
Locking bolts

Bandejas
Trays

Apertura electrónica
Electronic opening
OPCIONAL
OPTIONAL

F-45, F-60, F-100   8 bulones/bolts
F-150, F-200, F-270, F-350, F-450, F-540   10 bulones/bolts

F-45, F-60, F-100, F-150, F-200   2 bandejas/trays
F-270, F-350, F-450   3 bandejas/trays
F-540   4 bandejas/trays

Volante
Wheel

Maneta
Handle

Receptora
Slot

PRODUCTO CERTIFICADO
GRADO IV
UNE EN 1143:2012
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PETRA
GRADO IV

petra F-350 LLAVE+COMB.MECÁNICA 
alto ancho fondo kg litros Ref. 

Ext. 1430 650 610 635 358 33517

Int. 1350 570 465

petra F-150 2LL 
alto ancho fondo kg litros Ref. 

Ext. 780 600 570 425 155 33504

Int. 700 520 425

petra F-45 LL+COMB.ELEC. RETARDO 
alto ancho fondo kg litros Ref. 

Ext. 650 500 335 248 45 33521

Int. 570 420 190

petra F-350 2LL 
alto ancho fondo kg litros Ref. 

Ext. 1430 650 610 635 358 33507

Int. 1350 570 465

petra F-270 LLAVE+COMB.MECÁNICA 
alto ancho fondo kg litros Ref. 

Ext. 1330 600 570 661 276 33516

Int. 1250 520 425

petra F-100 2LL 
alto ancho fondo kg litros Ref. 

Ext. 690 550 500 339 102 33503

Int. 610 470 355

petra  F-150 LL+COMB.ELEC. RETARDO 
alto ancho fondo kg litros Ref. 

Ext. 780 600 570 425 155 33524

Int. 700 520 425

petra  F-45 LLAVE+COMB.MECÁNICA 
alto ancho fondo kg litros Ref. 

Ext. 650 500 335 248 45 33511

Int. 570 420 190

petra F-45 LL+COMB.ELEC. RET+BLOQUEO
alto ancho fondo kg litros Ref. 

Ext. 650 500 335 248 45 33531

Int. 570 420 190

petra F-150 LL+COMB.ELEC. RET+BLOQUEO 
alto ancho fondo kg litros Ref. 

Ext. 780 600 570 425 155 33534

Int. 700 520 425

petra F-540 LL+COMB.ELEC. RETARDO 
alto ancho fondo kg litros Ref. 

Ext. 1550 750 700 729 547 33529

Int. 1470 670 555

petra  F-350 LL+COMB.ELEC. RET+BLOQUEO 
alto ancho fondo kg litros Ref. 

Ext. 1430 650 610 635 358 33537

Int. 1350 570 465

petra  F-450 LL+COMB.ELEC. RET+BLOQUEO 
alto ancho fondo kg litros Ref. 

Ext. 1430 700 700 641 465 33538

Int. 1350 620 555

petra  F-540 LL+COMB.ELEC. RET+BLOQUEO 
alto ancho fondo kg litros Ref. 

Ext. 1550 750 700 729 547 33539

Int. 1470 670 555

petra  F-200 LL+COMB.ELEC. RET+BLOQUEO
alto ancho fondo kg litros Ref. 

Ext. 1000 600 570 520 203 33535

Int. 920 520 425

petra  F-270 LL+COMB.ELEC. RET+BLOQUEO
alto ancho fondo kg litros Ref. 

Ext. 1330 600 570 661 276 33536

Int. 1250 520 425

petra F-60 LL+COMB.ELEC. RET+BLOQUEO
alto ancho fondo kg litros Ref. 

Ext. 650 500 400 269 61 33532

Int. 570 420 255

petra F-350 LL+COMB.ELEC. RETARDO
alto ancho fondo kg litros Ref. 

Ext. 1430 650 610 635 358 33527

Int. 1350 570 465

petra F-100 LL+COMB.ELEC. RET+BLOQUEO
alto ancho fondo kg litros Ref. 

Ext. 690 550 500 339 102 33533

Int. 610 470 355

petra F-450 LL+COMB.ELEC. RETARDO
alto ancho fondo kg litros Ref. 

Ext. 1430 700 700 641 465 33528

Int. 1350 620 555

petra  F-200 LL+COMB.ELEC. RETARDO
alto ancho fondo kg litros Ref. 

Ext. 1000 600 570 520 203 33525

Int. 920 520 425

petra  F-60 LLAVE+COMB.MECÁNICA
alto ancho fondo kg litros Ref. 

Ext. 650 500 400 269 61 33512

Int. 570 420 255

petra  F-270 LL+COMB.ELEC. RETARDO
alto ancho fondo kg litros Ref. 

Ext. 1330 600 570 661 276 33526

Int. 1250 520 425

petra  F-100 LLAVE+COMB.MECÁNICA
alto ancho fondo kg litros Ref. 

Ext. 690 550 500 339 102 33513                

Int. 610 470 355

petra F-60 LL+COMB.ELEC. RETARDO
alto ancho fondo kg litros Ref. 

Ext. 650 500 400 269 61 33522

Int. 570 420 255

petra F-450 2LL
alto ancho fondo kg litros Ref. 

Ext. 1430 700 700 641 465 33508

Int. 1350 620 555

petra F-100 LL+COMB.ELEC. RETARDO
alto ancho fondo kg litros Ref. 

Ext. 690 550 500 339 102 33523

Int. 610 470 355

petra F-540 2LL
alto ancho fondo kg litros Ref. 

Ext. 1550 750 700 729 547 33509

Int. 1470 670 555

petra F-450 LLAVE+COMB.MECÁNICA
alto ancho fondo kg litros Ref. 

Ext. 1430 700 700 641 465 33518

Int. 1350 620 555

petra F-200 2LL
alto ancho fondo kg litros Ref. 

Ext. 1000 600 570 520 203 33505

Int. 920 520 425

petra F-150 LLAVE+COMB.MECÁNICA
alto ancho fondo kg litros Ref. 

Ext. 780 600 570 425 155 33514

Int. 700 520 425

petra F-45 2LL
alto ancho fondo kg litros Ref. 

Ext. 650 500 335 248 45 33501

Int. 570 420 190

petra F-540 LLAVE+COMB.MECÁNICA
alto ancho fondo kg litros Ref. 

Ext. 1550 750 700 729 547 33519

Int. 1470 670 555

petra F-270 2LL
alto ancho fondo kg litros Ref. 

Ext. 1330 600 570 661 276 33506

Int. 1250 520 425

petra F-200 LLAVE+COMB.MECÁNICA
alto ancho fondo kg litros Ref. 

Ext. 1000 600 570 520 203 33515

Int. 920 520 425

petra F-60 2LL
alto ancho fondo kg litros Ref. 

Ext. 650 500 400 269 61 33502

Int. 570 420 255

PRODUCTO CERTIFICADO
GRADO IV
UNE EN 1143:2012

DISPONIBLE CAJAS  CON BUZÓN  ESPECIALES PARA GASOLINERAS, CONSULTAR



ARMARIO AR

3 mm
Chapa de acero
Door Thickness

3 mm
Chapa de acero
Body Thickness

AR 501-LL
alto ancho fondo kg litros Ref. 

Ext. 1460 500 350 98 209 41101

Int. 1454 494 291

AR 502 -LL
alto ancho fondo kg litros Ref. 

Ext. 1460 730 350 130 307 41102

Int. 1454 724 292

AR 501-E
alto ancho fondo kg litros Ref. 

Ext. 1460 500 350 98 209 41111

Int. 1454 494 291

AR 502-E
alto ancho fondo kg litros Ref. 

Ext. 1460 730 350 130 307 41112

Int. 1454 724 292

Apertura con llave
Key opening

Cierre con bulones
Locking bolts

AR 501LL	 5 bulones / Bolts
AR 502LL	 5 bulones / Bolts
AR 501E	 5 bulones / Bolts
AR 502E	 5 bulones / Bolts

Apertura electrónica
Electronic opening
AR 501 E / AR 502 E

Volante
Wheel

AR 502-E
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ARMARIOS REFORZADOS

armario reforzado 3600-53 SLL+comb.mecánica
alto ancho fondo kg litros Ref. 

Ext. 1650 700 600 145 416 33067

armario reforzado 3100-25 SLL
alto ancho fondo kg litros Ref. 

Ext. 1000 600 500 114 249 33061

armario reforzado 3700-66 SLL+comb.mecánica
alto ancho fondo kg litros Ref. 

Ext. 1950 1000 500 255 813 33068

armario reforzado 3200-33 SLL
alto ancho fondo kg litros Ref. 

Ext. 1000 1000 500 145 416 33062

armario reforzado 3100-25 SLL+comb.electrónica
alto ancho fondo kg litros Ref. 

Ext. 1000 600 500 114 249 33069

armario reforzado 3600-53 SLL
alto ancho fondo kg litros Ref. 

Ext. 1650 700 600 180 595 33063

armario reforzado 3600-53 SLL+comb.electrónica
alto ancho fondo kg litros Ref. 

Ext. 1650 700 600 145 416 33071

armario reforzado 3100-25 SLL+comb.mecánica
alto ancho fondo kg litros Ref. 

Ext. 1000 600 500 114 249 33065

armario reforzado 3200-33 SLL+comb.electrónica
alto ancho fondo kg litros Ref. 

Ext. 1000 1000 500 180 595 33070

armario reforzado 3700-66 SLL
alto ancho fondo kg litros Ref. 

Ext. 1950 1000 500 255 813 33064

armario reforzado 3700-66 SLL+comb.electrónica
alto ancho fondo kg litros Ref. 

Ext. 1950 1000 500 255 813 33072

armario reforzado 3200-33 SLL+comb.mecánica
alto ancho fondo kg litros Ref. 

Ext. 1000 1000 500 180 595 33066

Apertura con llave
Key opening

Secreto
Mechanical combination
OPCIONAL
OPTIONAL

Cierre con bulones
Locking bolts
5 bulones / Bolts

Apertura electrónica
Electronic opening
OPCIONAL
OPTIONAL

Maneta
Handle

Acabado puerta: RAL 7035
Acabado cuerpo: RAL 7035
Door finish: RAL 7035
Body finish: RAL 7035
Acabamento de porta: RAL 7035
Acabamento de corpo: RAL 7035

Accesorios opcionales:
Secreter interior con cerradura individual.
Cerradura combinación electrónica

Especialmente recomendado para empresas, colegios, hospitales, 
despachos, ejército, etc.
Construido en base a chapa de acero de 2 mm., con cerradura de 
alta seguridad clasificada VDS.
Cierre mediante pestillos laterales, superior e inferior, comandados 
por expansivo multipunto y bloqueado por cerradura.
Bisagras regulables en altura con casquillos auto-lubricantes que 
permiten la apertura de la hoja 180º.
Sistema antiextracción en lado bisagra.
Bandejas regulables en altura y efecto anti-vuelco.
Dispone de orifico para su anclaje al suelo.
El acabado final se consigue protegiendo todo el armario con 
imprimación antioxidante y pintura epoxy texturizada, Ral 7035
Accesorios opcionales:
Secreter interior con cerradura individual.
Cerradura combinación electrónica

AR 3100 - 25

Bandejas
Trays

3100-25, 3200-33   2 bandejas/trays
3600-53   3 bandejas/trays
3700-66  4 bandejas/trays



caja 117-CE SC

caja 117-CE TN

caja 117-CE

Recogida final y custodia 
de cartuchos con efectivo, 
documentos o muestras de 
laboratorio, que llegan a 
la caja por medio del 
sistema de Transporte 
Neumático instalado o 
a instalar, adaptando 
en la parte superior 
del cajón un sistema 
de recepción para 
la tubería de PVC 
que forma parte del 
recorrido del sistema de 
transporte neumático y que 
dispone de un sistema anti-
bloqueo y anti-pesca de los 
cartuchos transportados. 

10 mm
Chapa de acero
Door Thickness

2+37+2 mm
2+70+2 mm (pared superior)
Chapa de acero y mortero
Body Thickness

8 bulones / Bolts (2 + 4 + 2)

3 bulones / Bolts (en bisagra)

caja 117-CE
alto ancho fondo kg litros Ref. 

Ext. 803 566 462 220 124 36833

Int. 687 481 374

caja 117-CE TN
alto ancho fondo kg litros Ref. 

Ext. 803 566 462 220 124 36834

Int. 687 481 374

caja 117-CE SC
alto ancho fondo kg litros Ref. 

Ext. 803 566 462 235 70,5 36835

Int. 392 481 374

290 481 288 40

Cerradura de alta seguridad certificado 
en Clase B, según norma UNE-ENE 1300, 
con las siguientes prestaciones:

· Códigos Máster, Manager, usuarios 
y usuarios de override (hasta 90 en total).
· Tiempo de retardo, tiempo de retardo 
variable, ventana de apertura.
· Caducidad de código programable.
· Bloqueo semanal, periodos de apertura 
y cierre, bloqueo inmediato y temporal.
· Memoria de eventos.
· Penalización por intentos erróneos.
· Test de sistema.

SECRETER
La caja dispone en su interior de un 
compartimento auxiliar de depósito
para la custodia de los valores 
depositados a través de la ranura 
del propio compartimento. El acceso 
al interior del secreter es restringido 
e independiente del resto de la caja 
por medio de 2 llaves.

Apertura electrónica
Electronic opening

Volante
Wheel

TUBO DE ACERO

ADAPTADOR DE TUBERÍA

A
N

TI
-P

ES
C

A

A
N

TI
-B

LO
Q

U
EO

CAJA 117
SOBREPONER

OTRAS OPCIONES DE CERRADURA ELECTRÓNICA DISPONIBLE, 
CONSULTAR.
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CAJAS DE DEPÓSITO RASHA
SOBREPONER

125 BB
alto ancho fondo kg litros Ref. 

Ext. 1015 510 510 162 125 36034

Int. 539 502 460

22 BB
alto ancho fondo kg litros Ref. 

Ext. 600 280 250 26 22 43100

Int. 400 274 200 32 con peana

125 BBT
alto ancho fondo kg litros Ref. 

Ext. 1015 510 510 162 125 36038

Int. 539 502 460

28 BB
alto ancho fondo kg litros Ref. 

Ext. 560 380 380 64 28 36037

Int. 238 372 330

28 BBT
alto ancho fondo kg litros Ref. 

Ext. 560 380 380 64 28 36033

Int. 238 372 330

Cierre con bulones
Locking bolts

22 B                6 bulones / bolts
28 BB	 4 bulones / bolts
28 BBT	 4 bulones / bolts
125 BB	 8 bulones / bolts
125 BBT	 8 bulones / bolts

Por su diseño y su fácil instalación, se pueden colocar en domicilios, 
negocios, oficinas, etc. Están dotadas de un buzón basculante en la parte 
superior para la introducción de sobres, dinero, documentos, objetos, etc., 

Sin tener que abrir la caja para depositarlos y una peana de 800 mm de altura 
para facilitar el depósito de objetos sin tener que agacharse.

10 mm
Chapa de acero
Door Thickness

Apertura electrónica
Electronic opening
OPCIONAL
OPTIONAL

Apertura con pomo
Key opening

4 mm
Chapa de acero
Body Thickness

Receptora
Slot

(22 B)

28 BBT

22 BB

peana : 800 mm de altura

125 BB
con secreter interior

6 mm
Chapa de acero
Door Thickness

3 mm
Chapa de acero
Body Thickness



PUERTA BLINDAFAC
ACORAZADA MODULAR

Apertura con llave
Key opening

Secreto
Mechanical combination
OPCIONAL
OPTIONAL

Cierre con bulones
Locking bolts

Modular Acorazada 	 16 bulones / Bolts
Modular Acorazada RS	 5 Pletinas

3+3 mm
Chapa de acero
Door Thickness

Apertura electrónica
Electronic opening
OPCIONAL
OPTIONAL

Volante
Wheel

modular acorazada
alto ancho acabado kg espesor Ref. 

Exterior 1860 750 RAL 7016 173 140 37101

Hueco puerta 1600 600 RAL 7001

modular acorazada RS (Grado V)
alto ancho acabado kg espesor Ref. 

Exterior 1860 750 RAL 7016 285 140 37100

Hueco puerta 1600 600 RAL 7001

Modular acorazada RS

Modular acorazada

Con estructura interior realizada en acero de gran 
espesor, van dotadas con blindajes especiales en 
toda la superficie de la puerta 
Armadura anti-palanca y anti-delaminación, rellena de 
hormigón 
Protecciones de acero al manganeso 
Perfil antipalanca en el lado de las bisagras 
Cerradura con llave de doble paletón VDS KL1 
Combinación mecánica con tres discos 
Combinación electrónica más llave de doble paletón 
VDS KL1. Opcional
Internal structure made of thick steel. They are 
equipped with special relocking devices on the whole 
surface of the door 
Tear-resistant and levering-resistant shield, with 
concrete inside (except AD 1700) 
Manganese steel protection of the mechanism  
Continuous anti-wrench outline on the hinged side  
Lock with double bit key VDS KL 1 
Mechanical combination lock with three wheels 
Optional electronic lock 
Estrutura interna fabricada em aço de grande 
espessura, apresentando blindagens especiais em 
toda a superfície da porta.  
Armadura antiarrombamento e anti-corte, preenchida 
com betão  
Armadura anti-arrombamento e anti-corte, preenchida 
com betão (exceto mod. AD 1700) 
Proteções de aço manganês 
Perfil anti-arrombamento no lado das dobradiças 
Fechadura com chave de duplo palhetão VDS KL1 
Combinação mecânica com três discos 
Fechadura eletrônica opcional
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DOMÉSTICO
Versión doméstica con alto grado de seguridad Compuesto 
por paneles de acero de fácil manejo Puerta monobloque 
dotada de tres cerraduras Mod. 480-B y dos pasadores 
interiores (visor opcional) Posibilidad de desmontaje para su 
traslado de ubicación
High security domestic version Made from easy manipulation 
panels Monoblock door provided with three locks Mod. 
480-B and two internal bolts (optional window) Possible 
disassembling for the transfer to a different location
Versão doméstica com elevado grau de segurança 
Composto por painéis de aço de fácil manuseamento 
Porta monobloco dotada de três fechaduras Mod. 480-B 
e duas trancas interiores (visor opcional) Possibilidade de 
desmontagem para o seu local de instalação

RECINTO BLINDAFAC
RECINTOS DE SEGURIDAD

Detalle grapa de unión
PROFESIONAL 
HOMOLOGADO UNE - EN 1143-1 GRADO V
Homologado con Grado V según la norma europea  
EN 1143-1 (también disponible sin homologación)  
Recintos acorazados modulares de rápida y sencilla 
instalación  
Compuesto por bloques de acero de pequeñas dimensiones 
Construidos con materiales de alta calidad y resistencia 
Medidas ajustables 
Puerta de diseño modular con dos cerraduras homologadas 
y un pasador interior que acciona la pletina de acero central 
Destinados a la protección de artículos de grandes 
dimensiones y a la protección de personas como cuarto 
antisecuestro
Grade V certificated, according to the European standard  
EN 1143-1 (also available without certification)  
Modular strong rooms quick and easy to install  
Made from small dimensions steel blocks  
Formed from high quality and resistance materials 
Adjustable dimensions  
Modular strong door with two certificated locks and one 
internal handle which drives the central steel locking bar  
Both for the protection of goods and people like a panic 
room
Homologado com Grau V conforme a norma europeia  
EN 1143-1 (também disponível sem homologação)  
Recintos blindados modulares de simples e rápida instalação  
Composto por blocos de aço de pequenas dimensões  
Fabricados com materiais de alta qualidade e resistência 
Medidas ajustáveis  
Porta de design modular com duas fechaduras homologadas 
e uma tranca interior que acciona a barra de aço central 
Destinados à protecção de artigos de grandes dimensões e 
à protecção de pessoas como quarto anti-sequestro

Presupuesto personalizado
Budget according to customer’s needs
Orçamento personalizado




