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@ DESCRIPCION

Se trata de una caja de seguridad con apertura mediante clave electronica y cerradura de
emergencia (ver fig.1).

ESPANOL

La caja se suministra con 2 unidades de llaves, que sirven para la apertura de EMERGENCIA.

Para abrir la caja con las llaves de emergencia no es necesario el uso de la clave electronica.

€) FUNCIONAMIENTO

La caja se entrega normalmente cerrada.

2.1 Puesta en marcha

1° Girar el anagrama FAC (ver fig.1) de izquierda a derecha hasta que quede sujeto en
modo invertido, y la guia de la llave a la vista.

2° Introducir la llave de emergencia en la guia hasta el fondo y girar 3/4 de vuelta a
derechas (la llave quedara dentro en posicion vertical).

3° Para abrir, desplazar la puerta de izquierda a derecha.

Para su funcionamiento poner las cuatro pilas situadas en el interior de la caja, alojarlas
en el portapilas segun su polaridad, para ello abrir la puerta y de su interior quitar la tapa
del portapilas aflojando el tornillo que lo fija (ver fig. 2).

Para cerrar de nuevo la puerta se actua de forma inversa:
1° Presionar la puerta contra el frente de la caja, sujetdndola de la llave de emergencia.
2° Girar la llave 3/4 de vuelta a izquierdas, la puerta se habra cerrado.

3° Extraer la llave y girar el anagrama FAC de derecha a izquierda quedando la puerta
totalmente encajada y cerrada.

2.2 Apertura normal de la caja mediante clave electrénica
Los pasos a seguir son:

1° Pulsar la tecla de encendido “¥”, se escuchara el sonido de invitacion a teclear una
clave y se encenderd de forma fija el indicador luminoso verde (ver fig.1). La clave de
acceso programada es 1 2 3, se recomienda una nueva clave lo antes posible.

2° Antes de 8 segundos, comenzar a teclear la clave de acceso (se oird un bip con cada
pulsacion). Se dispone de un tiempo maximo de 5 segundos entre digito y digito. Si
se superan los tiempos maximos indicados el sistema se desconecta automaticamente,



a fin de prolongar al maximo la vida de las pilas.

3° Una vez tecleada la clave de acceso, pulsar la tecla “#". Si la clave tecleada coincide
exactamente con la clave programada se escuchard una melodia caracteristica indicadora
de éxito en la operacion y la puerta se deslizard autométicamente de izquierda a derecha
hasta conseguir su apertura. Tras ese tiempo, el sistema electrénico se desconecta
automaticamente, apagandose el indicador luminoso verde.

4° Sila clave tecleada no coincide con la clave programada, se oird un sonido caracteristico
de fallo en la introduccion de la clave. A continuacion se escuchard el sonido de
invitacion a teclear una nueva clave, si el numero de intentos fallidos no ha superado
el nimero de fallos permitido, que es de 4 consecutivos. Si tiene lugar un 5° intento
fallido el sistema queda bloqueado durante 15 minutos y el indicador luminoso verde
queda parpadeando de forma rdpida, no pudiendo realizarse ninguna operacion hasta
que transcurra dicho tiempo.

2.3 Cierre normal de la puerta

Presionar ligeramente la puerta contra el frente de la caja de forma continua, la puerta se desliza
aulomdticamente de derecha a izquierda quedando la puerta totalmente encajada y cerrada.

2.4 Programacion de nueva clave de acceso

Para programar una nueva clave de acceso deberd estar abierta la puerta (ver fig. 2).

A continuacion se actuara de la siguiente forma:
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1° Pulsar la tecla de encendido ", Se escuchard el sonido de invitacion a teclear una
clave y se encenderd de forma fija el indicador luminoso verde (ver fig.1).

2° Antes de 8 segundos, presionar el pulsador de cambio de clave situado en la parte
interna de la puerta (ver fig. 2). Se escuchard la melodia “Dénde estan las llaves” y a
continuacion el sonido de invitacion a teclear una clave.

3° A continuacion, teclear la clave numérica deseada (se oird un bip con cada pulsacién).
La longitud de la clave de acceso podra variar entre cero y 20 digitos. Se dispone de
un tiempo méximo de 5 segundos entre cada digito. Si se introduce una clave de mads
de 20 digjtos o se superan los tiempos maximos indicados, el sistema se desconecta
automaticamente, quedando anulada la operacion de cambio clave y manteniéndose
la anterior.

4° Para indicar que se ha terminado de introducir la nueva clave, pulsar la tecla “#’ Se
escuchara de nuevo la melodia “Dénde estan las llaves” a modo de confirmacion de
la programacion. Inmediatamente el sistema se desconecta apagandose el indicador
luminoso verde.

5° Antes de cerrar la puerta, efectuar una prueba de funcionamiento tecleando la nueva
clave y comprobando que funciona correctamente.

2.5 Otras prestaciones del Sistema Electrénico

El sistema electronico esta dotado de una memoria no volatil, de forma que aunque las pilas
se gasten o sean retiradas, memoriza la clave programada y los intentos de apertura fallidos.

FIG. 2




Cada vez que se pone en marcha el sistema electronico (cuando se pulsa la tecla “%”) 0 DESCRIPTION
estando apagado el indicador luminoso verde, realiza un autochequeo, de forma que si . ’ ;
; L : ; S : A safe/strongbox with an electronic key opening system and an emerency lock (see

detecta alguna anomalia que impida el correcto funcionamiento, lo indica haciendo sonar ;

: i ; " ; . » fig. 1).
la melodia de la “Marcha Funebre” 3 veces y desconectiandose a continuacion. En este
hipotético caso, y de producirse reiteradamente, se debera contactar con el servicio The product comes supplied with two keys which can be used to open it in an emerency.
tecnico. || N il Lo
57 TL;

To open the safe with the emerency keys the electronic combination is not needed.

Durante el autochequeo se comprueba asimismo el estado de desgaste de las pilas y si
este ha llegado ya a un nivel cercano al minimo necesario para el correcto funcionamiento

del sistema, lo indica antes del sonido de invitacion a teclear la clave, haciendo sonar la - =
melodia “La Cucaracha” y parpadeando de forma lenta el indicador luminoso rojo (BAT), 24
aunque permitiendo el funcionamiento normal. A partir de ese momento el sistema permite e INSTRUCTIONS 's
hasta 50 aperturas de |a caja con las pilas en ese estado. Si no se cambian antes del 50° The safe is usually supplied closed. =
intento, el sistema no permitira el funcionamiento normal, siendo necesaria una apertura a
de emergencia. 2.1 Set-up

2.6 Apertura de emergencia 19 Turn the FAC anagram (see fig. 1) from left to right until it is upside down, an the keyhole
is visible.
Si la electrénica fallara o las pilas se hubieran descargado tanto que no permitieran la

. . . . 3 .
apertura de la caja, se seguird el siguiente procedimiento: 2° Insert the key as far as it will go into the keyhole and turn it 3/4 turn to the right (the

key will remain inserted vertically)

1° Girar el anagrama FAC (ver fig.1) de izquierda a derecha hasta que quede sujeto en . )
modo invertido, y la guia de la llave a la vista. 3°To apen, move the door from left to right.

The safe contains four batteries required to run its elctronic features, which should be

correctly positioned in the battery holder, in accordance with their polarity. To do this,

open the door and remove the battery holder cover by loosening its attachment screw

2° Introducir la llave de emergencia en la guia hasta el fondo y girar 3/4 de vuelta a
derechas (la llave quedard dentro en posicion vertical).

3° Para abrir, desplazar la puerta de izquierda a derecha. (see fig. 2).

Para cerrar de nuevo la puerta se actua de forma inversa: To close the door again, reverse the steps:

1° Presionar la puerta contra el frente de la caja, sujetdndola de la llave de emergencia. 1 Press the door shut against the front of the safe, holding the emergency key.

2° Girar la llave 3/4 de vuelta a izquierdas, la puerta se habra cerrado. 2° Turn the key 3/4 turn to the left. The door is now shut.

3% Extraer la llave y girar el anagrama FAC de derecha a izquierda quedando la puerta 3° Remove the key and turn the FAC anagram from right to left: the door will thus fit snugly
totalmente encajada y cerrada. and will be completely closed.

2.2 Normal opening of the safe with the electronic key
The steps to be followed are:

1° Press the start key (marked %). The unit will emit a sound requesting the input of a
combination, and the green LED will remain constantly lit (see fig.1). The factory default

ATENCION: combination is 1 2 3. We recommend that a new combination is input as soon as
Las pilas usadas deben depositarse en los contenedores destinados para ello. De esta forma possible.
se colabora activamente a la proteccion del medio ambiente. 2° Within 8 seconds, begin to input the combination (every time a key is pressed, a bip



will be emitted). A maximum of five seconds' delay is allowed between each number.
If any of these time limits are breached, the system switches itself off automatically,
to conserve battery life.

3° Once the combination has been input, press the key marked “#". If the combination
input coincides exactly with that programmed, the safe plays a tune to indicate that the
combination is correct, and its door automatically slides from left to right until open.
After this, the electric system automatically shuts itself off, as does the green LED.

4°1f the combination input does not coincide with that programmed, the system produces
a combination error signal. It will then produce the sound requesting that a new
combination be input. A maximum of four consecutive errors are permitted. If a fifth
attempt fails, the system is blocked for fifteen minutes and the green LED blinks rapidly.
No operation is possible during these fifteen minutes.

2.3 Normal closure of safe door

Gently and continuously press the door against the front of the safe: the door will
automatically slide from right to left, thus shutting completely and providing a perfect seal.

2.4 Programming a new combination

To programme a new combination, the door must be in the open position (see fig. 2). The
following steps must then be followed.

1° Press the start key (k). The unit will emit a sound requesting the input of a combination,
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and the green LED will remain constantly lit (see fig. 1).

2° Within 8 seconds, press the combination change button on the inside of the door (see
Fig. 2). The unit will play the tune “Where are the keys” and then the sound requesting
the input of a combination.

3° Input the desired combination (a bip will sound each time a key is pressed). The
combination can be made of anything from 0 to 20 digits, with a maximum delay
between each digit of five seconds. If a combination of more than 20 digits is introduced,
or the maximum delays are exceeded, the systems shuts down automatically, and any
changes in the combination are cancelled, the previous combination remaining valid.

4° To indicate the termination of the input of a new combination, pressed the key marked
“#". The system will then play the tune “Where are the keys” again to confirm the
input of the new combination. After this, the electric system will automatically shut
itself off, as will the green LED.

5° Before shutting the door, carry out a test by inputting the new combination to see that
it works properly.

2.5 Other system features

The system possess non-volatile memory, which means that even if the batteries run out
or are removed, it retains the programmed combination and failed entry attempts.

Each time the electronic system is started up (by pressing the key marked %) when the
green LED is turned off, it carries out a self-check. Should any problem which impedes
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its proper working be detected, this is indicated by playing the “Funeral March” three
times, after which the system shuts itself down. Should this occur repeatedly, contact
Technical Service.

The self-check function also tests the batteries' charge level. Should this be close to the
minimum required for the proper working of the system, it indicates this by playing “La
Cucaracha” before the request to input a combination and by slowly flashing the red LED,
although it continues to allow the device to work normally. From this moment on, the
system allows the safe to be opened 50 times with the batteries in this state. If they are
not changed before the 50th opening, the system prevents the safe's norrnal working,
requiring emergency opening procedures to be used.

2.6 Emergency opening

If the electrics should fail or the batteries run down to the extent that it is no longer possible
to open the safe, carry out the following steps:

1 Turn the FAC anagram (see fig. 1) from left to right until it is upside down, an the keyhole
is visible.

2° Insert the key as far as it will go into the keyhole and turn it 3/4 turn to the right (the
key will remain inserted vertically)

3% To open, move the door from left to right.

To close the door again, reverse the steps:

1° Press the door shut against the front of the safe, holding the emergency key.
2° Turn the key 33‘4 turn to the left. The door is now shut.

3? Remove the key and turn the FAC anagram from right to left: the door will thus fit snugly
and will be completely closed.

@ DESCRIPTION

L'ouverture de ce coffre-fort se fait a I'aide d'un code électronique et d'une serrure pour les
cas d'urgence (voir fig. 1).

Le coffre-fort est livré avec 2 clefs servant a I'ouverture en cas d'URGENCE.

Pour ouvrir le coffre-fort a 'aide des clefs d'urgence il n'est pas nécessaire d'utiliser le code électronique.

@) FONCTIONNEMENT

Le coffre-fort est généralement livré fermé.

2.1 Mise en marche

1° Faire tourner |'anagramme FAC (voir fig. 1) de gauche a droite jusqu'a que celui-ci se
bloque dans le sens contraire avec la glissiere de la clef visible;

2° Introduire jusqu'au fond de la glissiere la clef d'urgence et tourner 3/4 3 droite (la clef
restera dedans en position verticale);

FRANCAIS

3° Pour ouvrir, déplacer la porte de gauche a droite.

Pour mettre en marche le coffre-fort, introduire les 4 piles livrées a l'intérieur de celui-
ci. Placez-les dans |'espace qui leur est réservé selon leur polarité. Ouvrez la porte du
coffre-fort, enlevez le couvercle du réceptacle a piles en dévissant la vis qui le retient
(voir fig. 2).

Pour refermer la porte, effectuez les opérations ci-dessus dans le sens inverse:
1° Pressez la porte contre la partie frontale du coffre-fort en retenant la clef d'urgence;
2° Toumez la clef 3/4 fois a gauche et la porte se sera refermée.

3° Retirer la clé et tourner I'anagramme FAC de droite & gauche en restant la porte
complétement emboitée et fermée.

2.2 Ouverture normale du coffre-fort par code électronique
Suivre les opérations suivantes:

1° Appuyez sur la touehe d'allumage “*¥”. Un signal acoustique invite 3 taper un code et
le témoin vert s'allumera (voir fig.1). Le code d'accés programmé est 1 2 3. Veuillez

IMPORTANT: changer ce code le plus vite possible.
Used batteries should be disposed of in the appropriate waste receptacles, thus actively 2° Vous disposez alors de 8 secondes pour taper le code d'accés (un bip sonore suivra
contributing to the protection of the environment. chaque frappe) et de 5 secondes maximum entre chaque caractere. Si cet intervalle



de temps est dépassé, le systeme se débranchera automatiquement pour prolonger
la vie des piles.

3° Une fois saisi le code d'acces, appuyez sur la touche “#". Si le code saisi correspond
au code programmé vous entendrez une mélodie qui indiquera que I'opération s'est
faite correctement et la porte glissera automatiquement de gauche  droite pour s'ouvrir.
Le systeme électronique se débranchera ensuite automatiquement et le témoin vert
s'éteindra.

4° Si le code saisi ne correspond pas au code programmé, vous entendrez un avis
acoustique d'erreur. La tonalité suivante vous invitera 3 tapez a nouveau le code si le
nombre de tentatives erronées n'a pas dépassé 4 erreurs consécutives. A la 5eme
tentative erronée, le systeme se bloque pendant 15 minutes et le témoin vert glignote
sans permettre aucune autre opération,

2.3 Fermeture normale de la porte

Poussez doucement la porte, en maintenant la pression, contre la partie frontale du coffre-
fort. La porte glissera automatiquement de droite  gauche et se fermera en se bloquant
complétement.

2.4 Programmation d'un nouveau code d'acces

Pour programmer un nouveau code d'acces, la porte devra étre ouverte (voir fig. 2). Suivre
les opérations suivantes:

POSITION UNIQUE DE FONCTIONNEMENT

TEMOIN VERT LUMINEUX HAUT-PARLEUR
T P
_CLAVIER
] > / Eg\’ :
(mc) S |nmal|
7 [Eem
SERRURE POUR CAS D'URGENCE TEMOIN ROUGE LUMINEUX

, FIG. 1
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1% Appuyez sur la touche d'allumage “%". Un signal acoustique invite a taper un code et
le témoin vert s'allumera (voir fig. 1).

2° Vous disposez alors de 8 secondes pour appuyer sur le bouton de changement de
code situé a l'intérieur de la porte (voir fig. 2). Vous entendrez alors la mélodie “Ou
sont les clefs” et ensuite la tonalité d'invitation a taper un code.

3° Tapez alors le code numérique voulu (un bip sonore suivra chaque frappe). La longueur
du code d'acces pourra étre comprise entre 0 et 20 caractéres. Vous disposez de 5
secondes maximum entre chaque caractere. Si vous saisissez un code de plus de 20
caractéres ou si cet intervalle de temps est dépassé, le systeme se débranchera
automatiquement, I'opération de changement de code se sera annulée et le code
précédent rétablit.

4° Pour valider le nouveau code appuyez sur la touche “#”. Vous entendrez alors a nouveau
la mélodie “Ou sont les clefs” pour confirmer votre programmation. Le systéme
électronique se débranchera ensuite automatiquement et le témoin vert s'éteindra.

5? Avant de refermer la porte, vérifiez que le nouveau code fonctionne en tapant  nouveau
ce code.

2.5 Autres caractéristiques du Systeme Electronique

Le systeme électronique est équipé d'une mémoire durable et par conséquent en cas de
piles usées ou si celles-ci sont retirées, le code programmé reste mémorisé ainsi que les
tentatives d'ouverture erronées.
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Lorsque le systeme électronique se met en marche (en appuyant sur la touche “k") avec
le témoin lumineux vert éteint, il effectue une auto-vérification. Ainsi, en cas de détection
de toute anomalie, il émettra la mélodie de la “Marche Funebre”, 3 fois, et ensuite il se
débranchera. Dans ce cas, et si cela se produit plusieurs fois, il faudra contacter le Service
technique.

Pendant |'auto-vérification, I'état des piles est aussi controlé. Si le niveau des piles est
proche du minimum nécessaire au bon fonctionnement du systéme, avant la tonalité
d'invitation a taper le code, on entendra la mélodie “La Cucaracha” et le témoin lumineux
rouge clignotera (BAT) bien que le coffre-fort fonctionnera normalement. A partir de ce
moment, le systeme admettra jusqu'a 50 ouvertures du coffre avec les piles dans cet état.
Si ces piles ne sont pas changées avant la 50eme tentative, le systéme n'admettra plus
le fonctionnement normal et il faudra recourir a I'ouverture en cas d'urgence.

2.6 Ouverture en cas d'urgence

Si le systeme électronique tombe en panne ou les piles se sont déchargées de fagon a
ne pas permettre I'ouverture du coffre-fort, suivre les opérations suivantes:

1° Faire tourner I'anagramme FAC (voir fig. 1) de gauche 3 droite jusqu'a que celui-ci se
bloque dans le sens contraire avec la glissiére de la clef visible;

2° Introduire jusqu'au fond de la glissiere la clef d'urgence et tourner 3/4 3 droite (la clef
restera dedans en position verticale);

3° Pour ouvrir, déplacer la porte de gauche a droite.

Pour refermer la porte, effectuez les opérations ci-dessus dans le sens inverse:

17 Pressez la porte contre la partie frontale du coffre-fort en retenant Ia clef d'urgence;
2° Toumez la clef 3/4 fois 2 gauche et la porte se sera refermée.

3° Retirer la clé et tourner I'anagramme FAC de droite a gauche en restant la porte
complétement emboite et fermée.

ATTENTION:

Les piles usées doivent étre jetées dans les conteneurs prévus a cet effet. Ainsi, vous collaborez
activement 3 la conservation de |'environnement.
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@ BESCHREIBUNG

Safe mit elektronischem code und mechanischer notdffnungsfunktion inkl.

Mul der Safe in Ausnahmefallen mit dem Notschliissel gedffnet werden, ist der elektronische
Code nicht erforderlich.

¢ BETRIEB

Im Normalfall wird der Safe in geoffnetem zustand geschlossen.

2.1 Inbetriebnahme

1° FAC-Logo (siehe Abb. 1) von links nach rechts drehen, bis es um-gedreht zu liegen
kommt und das Schliisselloch sichtbar wird.

2° Notschliissel voll einschieben und um 270 Grad nach rechts drehen. (Der Schliissel
bleibt hierbei senkrecht im SchloR stecken.)

3° Zum Offnen die Tiir von links nach rechts bewegen.

Zur Inbetriebnahme miissen zunachst die vier im Inneren des Safes befindlichen Batterien mit
korrekter Polung in das Batteriefach eingesetzt werden. Hielzu die Tur 6ffnen und durch Lésen
der Halteschraube die Abdeckung des Batteriefachs im Safe abnehmen (siehe Abb. 2.).

Zum VerschlieBen der Tir in umgekehrter Reihenfolge vorgehen:
1° Tor mit dem Notschlissel fest gegen den Safe driicken.
2° Zum VerschlieRen der Tir Schliissel. 270 Grad Umdrehung nach links drehen.

3° Schlijssel herausnehmen und FAC-Logo von rechts nach links drehen, bis die Tir voll
einschnappt und schlieft.

2.2 Normales Offnen des Safes mit Hilfe eines elektronischen Codes

Es ist wie folgt vorzugehen:

1° EIN-Taste “%" betatigen. Die grine Kontrollampe leuchtet auf und ein akustisches Signal
fordert zur Eingabe einer Code-Nummer auf (siehe Abb.1). Werkseitig wird als Code
die Nummer 1 2 3 eingegeben, die vor Ort umgehend abgeidndert werden sollte.

2° Die Eingabe der Code-Nummer muB innerhalb von acht Sekunden beginnen. (Jeder
Tastendruck wird hierbei durch einen Piep-Ton bestitigt.) Zwischen zwei Nummern
darf ein Intervall von fiinf Sekunden nicht iiberschritten werden. Werden die angegebenen
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Zeitwerte Uberschritten, schaltet sich das System zur Schonung der eingesetzten
Batterien automatisch ab.

3° Die eingegebene Code-Nummer muR abschlieRend mit der Taste "#" be stétigt werden.
Stimmt die eingetippte Code-Nummer genau mit der vorprogrammierten Code-Nummer
Uberein, ertont zur Bestitigung eine bestimmte Melodie, und die Tur 6ffnet sich
automatisch von links nach rechts. Im Anschluf® hieran schaltet sich das elektronische
System von selbst wieder ab und die griine Kontrollampe verldscht.

4° Stimmt die eingetippte Code-Nummer nicht mit der vorprogrammierten Nummer
iberein, wird dies durch ein bestimmtes Gerdusch verdeutlicht und es ertont erneut
das akustische Signal zur Eingabe einer neuen Code-Nummer. Insgesamt sind vier
Fehlversuche erlaubt. Stimmt die Code-Nummer auch beim fiinften Versuch nicht mit
der vorprogrammierten Nummer Gberein, ist das gesamte System fiir 15 Minuten
blockiert und die griine Kontrollampe geht auf schnellen Blinkbetrieb iiber. Vor Ablauf
dieser Sperrzeit sind keine weiteren Einstellungen am Safe moglich.

2.3 Normales VerschlieBen der Tiir

Die Safetir leicht gegen das Gehause driicken. Hierbei bewegt sich diese automatisch von
rechts nach links, um schlieRlich voll im Schiof einzurasten.

2.4 Eingabe eines neuen Codes

Zur Eingabe eines neuen Codes muf die Tiir gedffnet sein (siehe Abb. 2).

T
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NOTSCHLOSS / ROTE KONTROLLAMPE
ABB. 1
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17 EIN-Taste “*" betétigen. Die griine Kontrollampe leuchtet auf und ein akustisches Signal
fordert zur Eingabe eines Codes auf (siehe Abb. 1).

2° Vor Ablauf von acht Sekunden den an der Innenseite der Tir unterge-brachten Taster
zur Abanderung der Code-Nummer betatigen (siehe Abb. 2). Es ertonen die Melodie
“Donde estan las llaves” und im AnschluR hieran das akustische Signal zur Eingabe
einer Code-Nummer.

3° Hierauf den gewiinschte Codes eintippen. (Jeder Tastendruck wird hierbei durch einen
Piep-Ton bestatigt.) Der neue Code kann zwischen null und zwanzig Stellen haben. Zur
Eingabe jeder Stelle stehen maximal finf Sekunden zur Verfiigung. Wird eine Code-
Nummer mit mehr als zwanzig Stellen eingegeben oder die maximal verfiigbare Zeit
uberschritten, schaltet sich das System automatisch ab. Die begonnene Abanderung
der Code-Nummer wird nicht zur Kenntnis genommen und es gilt weiterhin der
urspriinglich eingegebene Code.

4° Zur Bestétigung des neuen Codes die Taste “#" driicken werden. Die erneut ertonende
Melodie “Donde estan las llaves” zeigt das abspeichern der neuen nummer an. Hierauf
schaltet sich das System automatisch ab und die griine Kontrollampe verloscht.

5¢ Vor dem VerschlieRen der Safe-Tiir sollte das System durch die Eingabe der neuen
Nummer erst einmal auf einen korrekten Betrieb hin tiberprisft werden.
2.5 Andere Merkmale der Elektronik

Die Elektronik ist mit einem Permanentspeicher ausgestattet, sodaR der code selbst bei

S

g

TASTER ZUR ABANDERUNG DER CODE-NUMMER S

ABB. 2
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leeren batterien korrekt erfalt und die anzahl der fehlversuche eingehalten wird.

Durch jede Inbetriebnahme der Elektronik (jede Betitigung der Taste “¥”) bei nicht
aufleuchtender griiner Kontrollampe setzt das System eine Selbstdiagnose in Gang. Wird
hierbei eine einen korrekten Betrieb in Frage stellende Storung erfalt, ertént dreimal
hintereinander die Melodie des “Trauermarsches”, worauf sich das System von selbst
wieder abschaltet. Tritt dieser sehr hypothetische Fall dfter ein, sollte die zustindige
Kundendienststelle zu Rate gezogen werden.

Bei dieser Selbstdiagnose wird auch der Zustand der Batterien dberpriift. Nahert sich
deren Ladung der fiir einen korrekten Betrieb des Systems erforderfichen Mindestspannung,
so ertont vor dem akustischen Signal zur Eingabe des Codes die Melodie “La Cucaracha”
und es blinkt die rote Kontrollampe (BAT). Von diesem Moment an kann der Safe noch
fiinfzigmal normal gedffnet werden. Werden die Batterien bis dahin nicht ausgewechselt,
blockiert das System den normalen Betrieb und der Safe muR mit dem Nochliissel gedffnet
werden.

2.6 Offnung im Notfall

Bei einem Ausfall der Elektronik oder falls die Batterien so schwach geworden sind, dal
ein automatisches Offnen des Safes nicht mehr maglich ist, mul wie folgt vorgegangen
werden:

1° FAC-Logo (siehe Abb. 1) von links nach rechts drehen, bis es um-gedreht zu liegen
kommt und das Schliisselloch sichtbar wird.

2¢ Notschliissel einschieben und um 270 Grad nach rechts drehen. (Der Schlissel bleibt
hierbei senkrecht im SchloR stecken.)

3° Zum Offnen die Tiir von links nach rechts bewegen.

Zum VerschlieRen der Tiir in umgekehrter Reihenfolge vorgehen:

1° Tor mit dem Notschlissel fest gegen den Safe driicken.

2° Zum VerschlieBen der Tiir Schliissel. 270 Grad Umdrehung nach links drehen.

3° Schitissel herausnehmen und FAC-Logo von rechts nach links drehen, bis die Tor voll
einschnappt und schlielt.

ACHTUNG:

Verbrauchte Batterien fir eine fachgerechte Entsorgung in die hierfir vor-gesehenen
Sammelbehilter werfen. So leisten Sie einen aktiven Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.
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@ DESCRIZIONE

Questa cassaforte si apre a mezzo codice elettronico e serratura d'emergenza (fig. 1).

Insieme alla cassaforte vengono consegnate 2 chiavi per aprirla in caso di EMERGENZA.

4l
Per aprire la cassaforte con le chiavi d'emergenza non sara necessario utilizzare il codice
elettronico.

€ FUNZIONAMENTO

Di norma generale, la cassaforte viene consegnata chiusa.

2.1 Avviamento

1° Girare l'anagramma FAC (fig. 1) da sinistra a destra fino a mantenerlo in posizione
capovolta con la guidachiave visibile;

2° Introdurre fino in fondo la chiave d'emergenza e girare 3/4 a destra (la chiave rimarra
dentro in posizione verticale);

3° Per aprire, spostare la porta da sinistra a destra.

Per awviare la cassaforte, mettere le 4 pile che troverete all'interno della stessa nello spazio
portapile tenendo conto della loro polarita. Bisognera aprire la porta della cassaforte,
togliere il coperchio del portapile svitandone la vite (fig. 2).

Per richiudere la porta, fare le operazioni descritte in senso inverso:

1% Premere la porta contro la parte anteriore della cassaforte trattenendola con la chiave
d'emergenza;

2° Girare la chiave 3/4 a sinistra e la porta sara chiusa.

3° Ritirare la chiave e girare I'anagramma FAC da destra a sinistra per incastrare e chiudere
completamente la porta.

2.2 Apertura normale della cassafote per codice elettronico
| passi da seguire sono:

1° Premere il tasto di accensione “¥". Un segnale acustico invitera a digitare un codice e
si accendera un led verde (fig.1). Il codice di accesso programmato ¢ 1 2 3. Si consiglia
di cambiare questo codice il prima possibile.

2° Avete a vostra disposizione 8 secondi per digitare il codice di accesso (un bip seguira
ogni battitura) e 5 secondi al massimo tra ogni carattere. Se questo lasso di tempo
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viene sorpassato, il sistema si sconnetta automaticamente per prolungare la vita delle il led verde si accendera (fig. 1).

pile. 2° Avete allora 8 secondi per premere il pulsante di cambio codice situato all'interno della
3° Una volta digitato il codice di accesso, premere il tasto “#". Se il codice digitato porta (fig. 2). Sentirete allora la melodia “Dove sono le chiavi” e dopo la tonalita d'invito
corrisponde al codice programmato, sentirete una melodia che indichera che l'operazione , a digitare un codice.

si & svolta correttamente e la porta scivolera automaticamente da sinistra a destra e

e e i " ) i 3¢ Digitare il codice numerico scelto (un bip seguira ogni battitura). La lunghezza del
si aprird. Dopo, il sistema elettronico si sconnettera automaticamente ed il led verde

codice di accesso potra essere compresa tra 0 e 20 caratteri. Avete a vostra disposizione

si spegnera. 5 secondi al massimo tra ogni carattere. Se il codice digitato supera i 20 caratteri o se
4° Se il codice digitato non corrisponde al codice programmato, sentirete un segnale questo lasso di tempo & stato superato, il sistema si sconnettera automaticamente,
acustico di errore. La tonalita seguente invitera a ridigitare il codice se il numero di I'operazione di cambio codice verra annullata e mantenuto il codice precedente.

tentativi erronei non & di piu di 4 errori consecutivi. Al 5° tentativo erroneo, il sistema

; o . . . 4° Per confermare il nuovo codice, premere il tasto “#". Sentirete di nuovo la melodia
si blocca per 15 minuti e il led verde lampeggia senza permettere nessun'altra operazione.

“Dove sono le chiavi” a modo di conferma della programmazione. |l sistema elettronico

si sconnettera allora immediatamente ed il led verde si spenera.
2.3. Chiusura normale della porta ! o g : . ) - )
5° Prima di richiudere la porta, conviene fare una prova di funzionamento digitando il
Premere leggermente la porta mantenendo la pressione sulla parte anteriore della cassaforte. nuovo codice per controllare che funziona correttamente.

La porta scivolerd automaticamente da destra a sinistra per rimanere completamente

incastrata e chiusa. 2.5 Altre caratteristiche del Sistema elettronico

2.4. Programmazione di un nuovo codice di accesso L‘a'rnemQHa df:l sisterna eIettromc.o & durevole e pertanto se le pile s'r usano‘o' S vengono
_ ritirate, il codice programmato rimane memorizzato come anche i tentativi di apertura
La programmazione di un nuovo codice di accesso si fa a porta aperta (fig. 2). | passi da erronei.

seguire sono: ; e R : g ,
Ogni volta che il sistema elettronico si accende (premendo il tasto k"), con il led verde

1° Premere il tasto di accensione “¥”. Un segnale acustico invitera a digitare un codice ed spento, si effettua un'autoverifica. Pertanto, se il sistema rileva qualche anomalia, suonera

POSIZIONE UNICA DI FUNZIONAMENTO e

LED VERDE ALTOPARLANTE BATTERIE

~
-~

TASTIERA

SERRATURA PER CASI D'EMERGENZA \ LED ROSSO | PR
e ' PULSANTE CAMBIO CODICE
: FIG. 1 FIG.2 |
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la melodia della “Marcia Funebre”, 3 volte, e dopo si sconnettera. In questo caso, e se
questo avviene varie volte, bisognera rivolgersi al Servizio tecnico.

Durante |'autoverifica viene anche controllato lo stato delle pile. Se il livello delle pile &
quasi il minimo necessario per il buon funzionamento del sistema, prima della tonalita
d'invito a digitare il codice, si sentira la melodia “La Cucaracha” ed il led rosso lampeggera
(BAT) anche se la cassaforte funzionera normalmente. Da questo momento in poi, il sistema
ammettera fino a 50 aperture della cassaforte con le pile in quesfo stato. Se le pile non
vengono cambiate prima del 50° tentativo, il sistema non ammettera piu il funzionamento
normale e bisognera ricorrere all'apertura in caso di emergenza.

2.6 Apertura in caso di emergenza

Se il sistema elettronico si guasta o le pile si sono scaricate in modo da non permettere
I'apertura della cassaforte, procedere come segue:

17 Girare |'anagramma FAC (fig. 1) da sinistra a destra fino a mantenerlo in posizione
capovolta con la guidachiave visibile;

2° Introdurre fino in fondo la chiave d'emergenza e girare 3/4 a destra (la chiave rimarra
dentro in posizione verticale);

37 Per aprire, spostare la porta da sinistra a destra.
Per richiudere la porta, fare le operazioni descritte in senso inverso:

1° Premere la porta contro la parte anteriore della cassaforte trattenendola con la chiave
d'emergenza;

2° Girare la chiave 3/4 a sinistra e la porta sara chiusa.

3° Ritirare la chiave e girare I'anagramma FAC da destra a sinistra per incastrare e chiudere
completamente la porta.

ATTENZIONE:

Le pile usate devono buttarsi nei relativi contenitori. In questo modo si collabora attivamente
alla protezione dell'ambiente.
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@ DESCRICAO

Trata-se de um cofre-forte com abertura mediante chave de acesso electronica e fechadura
de emergéncia (ver fig. 1).

O cofre ¢ fornecido com 2 unidades de chave que servem para a abertura de emergéncia.

Para abrir o cofre com as chaves de emergéncia ndo € necessario o uso da chave de acesso electronica.

@) FUNCIONAMENTO

O cofre € normalmente entregue fechada.

2.1 Colocagao em funcionamento

1° Gire o anagrama FAC (ver fig. 1) da esquerda para a direita até que ele fique preso de
forma invertida e a guia da chave visivel.

2° Introduza a chave de emergéncia na guia até ao fundo e gire 3/4 de volta para a direita
(a chave ficara dentro na posicdo vertical).

3° Para abrir, empurre a porta da esquerda para a direita.

Para o funcionamento do cofre, coloque no porta-pilhas as quatro pilhas situadas no seu
interior, obedecendo as polaridades; para isso, abra a porta e retire da face interior da
mesma a tampa do porta-pilhas, afrouxando o parafuso de fixagao (ver fig. 2).

Para fechar novamente a porta, realize o procedimento contrério:
1° Pressione a porta contra a parte frontal do cofre, segurando-a pela chave de emergéncia.
2° Gire a chave 3/4 de volta para a esquerda, a porta terd fechado.

3° Retire a chave e gire o anagrama FAC da direita para a esquerda, deixando a porta
totalmente encaixada e fechada.

2.2 Abertura normal do cofre mediante chave de acesso electrénica
Realize os seguintes passos:

1° Prema a tecla de funcionamento “*”, ouvira um sinal sonoro de convite a introduzir
uma chave de acesso e a luz de aviso verde brilhard de forma fixa (ver fig.1). A chave
de acesso programada € 1 2 3, recomenda-se a programacédo de uma nova chave o
antes possivel.

2° Antes de passados 8 segundos, comece a introduzir a chave de acesso (ouvird um bip
em cada tecla premida). Dispord de um tempo maximo de 5 segundos entre cada
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digito. Se os tempos maximos indicados forem ultrapassados, o sistema serd desligado
automaticamente, a fim de prolongar ao maximo a duracao das pilhas.

3° Ap6s introduzir a chave de acesso, prema a tecla “#". Se a chave de acesso introduzida
coincidir com a chave programada, ouvird uma melodia caracteristica que indicard o
bom éxito da operacado e a porta deslizara automaticamente da esquerda para a direita
até a abertura da porta. Apos esse tempo, o sistema electrénico serd desligado
automaticamente, apagando-se a luz de aviso verde.

o

Se a chave de acesso introduzida ndo coincidir com a chave programada, ouvird um
sinal caracteristico de erro na introdugdo da chave de acesso. Seguidamente, ouvird
um sinal sonoro de convite a introduzir uma nova chave, se o numero de tentativas
mal sucedidas ndo ultrapassar o numero de erros permitidos, que € o de 4 consecutivos.
Ao realizar uma 5° tentativa mal sucedida, o sistema ficard bloqueado durante 15
minutos e a luz de aviso verde piscara de forma rdpida, ndo sendo possivel realizar
nenhuma operacao até finalizados os 15 minutos.

4

2.3 Fechamento normal da porta

Pressione ligeiramente a porta contra a parte frontal do cofre de forma continua, a porta
deslizara automaticamente da direita para a esquerda, ficando totalmente encaixada e
fechada.

2.4 Programacao da nova chave de acesso

A programacgao de uma nova clave de acesso deverd ser realizada com a porta aberta (ver

POSICAO UNICA DE FUNCIONAMENTO

LUZ DE AVISO VERDE ALTIFALANTE
TECLADO
FECHADURA DE EMERGENCIA | \ LUZ DE AVISO VERMELHA
- FIG. 1
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fig. 2), procedendo-se da seguinte forma:

1° Prema a tecla de funcionamento ‘*k". Quvird um sinal de convite a introduzir uma chave
de acesso e a luz de aviso verde brilhard de forma fixa (ver fig. 1).

2° Antes de passados 8 segundos, prema o botdo de modificacdo da chave de acesso
situado na face interna da porta (ver fig. 2). Ouvird a melodia “Onde estao as chaves”
e depois o sinal de convite a introduzir uma chave.

3¢ Seguidamente, introduza a chave numérica desejada (ouvira um bip em cada tecla
premida). O tamanho da chave de acesso poderd variar entre 0 e 20 digitos. Dispoe-
se de um tempo maximo de 5 segundos entre cada digito. Se for introduzida uma
chave de mais de 20 digitos ou se forem ultrapassados os tempos maximos indicados,
o sistema serd desligado automaticamente, anulando-se a operacio de modificacio
da chave e conservando-se a anterior.

4° Para indicar o fim da introducdo da nova chave, prema a tecla “#". Ouvira novamente
a melodia “Onde estao as chaves” confirmando a programacao. Imediatamente o
sistema serd desligado, apagando-se a luz de aviso verde.

5° Antes de fechar a porta, realize um ensaio de funcionamento introduzindo a nova chave
de acesso para verificar o seu correcto funcionamento:

2.5 Outras caracteristicas do Sistema Electrénico

O sistema electronico estd dotado de uma meméria nao volatil, sendo portanto capaz de
memorizar a chave programada e as tentativas de abertura mal sucedidas mesmo com

BATERIAS

BOTAO DE MODIFICACAO DA CHAVE

FIG. 2
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as pilhas gastas ou depois de retiradas.

Cada vez que o sistema electronico € ligado (quando se preme a tecla “*”") com a luz de
aviso verde apagada, € realizada uma auto-verificacdo; ao detectar alguma anomalia que
impeca o seu correcto funcionamento, o sistemna emite a melodia “Marcha Funebre” trés
vezes e desliga-se seguidamente. Neste caso hipotético, e ao produzir-se repetidamente,
dever-se-a contactar com o servico técnico.

Durante a auto-verificagdo comprova-se também o estado de desgaste das pilhas e se
este estiver proximo do nivel minimo necessario para o correcto funcionamento do sistema,
o sisterna emitir, antes do sinal de convite a introduzir a chave de acesso, a melodia “La
Cucaracha” e a luz de aviso vermelha piscara de forma lenta (BAT), embora permitindo
o funcionamento normal. A partir desse momento o sisterna permite até 50 aberturas do
cofre com as pilhas nesse estado. Se as pilhas nao forem substituidas antes da 50°
tentativa, o sistema ndo permitira o funcionamento normal, sendo necessaria uma abertura
de emergéncia.

2.6 Abertura de emergéncia

Se o sistema electronico falhar ou se as pilhas estiverem gastas a ponto de ndo permitirem
a abertura do cofre, dever-se-a proceder da seguinte forma:

1° Gire o anagrama FAC (ver fig. 1) da esquerda para a direita até que ele fique preso de
forma invertida e a guia da chave visivel.

2° Introduza a chave de emergéncia na guia até ao fundo e gire 3/4 de volta para a direita
(a chave ficara dentro na posicao vertical).

37 Para abrir, empurre 3 porta da esquerda para a direita.

Para fechar novamente a porta, realize o procedimento contrério:

17 Pressione a porta contra a parte frontal do cofre, segurando-a pela chave de emergéncia.
2° Gire a chave 3/4 de volta para a esquerda, a porta tera fechado.

3° Retire a chave e gire o anagrama FAC da direita para a esquerda, deixando a porta
totalmente encaixada e fechada.

ATENCAO:

As pilhas usadas devem ser depositadas nos contentores destinados a esse fim. Dessa forma,

colabora-se activamente para a protec¢ao do ambiente.
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